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Tisch-Kopiergerät für Siebdruck Beltroquick S 
 
Anwendungsbereiche: 
Zur Belichtung von Siebdruckrahmen von oben. 
 
Ausführung: 
Zeitgemäßes Kopiergerät in teilbarer Ausführung (Einfacher Transport durch 
schmale Türen), zum Belichten von Siebdruckschablonen jeder Art. Das Gerät ist 
mit einer Blitzstart-Kopierlampe BELTROLUX D ohne Verschluss ausgestattet. Der 
Wegfall bisheriger „Stand-by“-Zeiten bringt, in Verbindung mit einem speziellen 
Hochglanzreflektor, eine Energie-Einsparung von bis zu 80 %. 
Höchstmöglicher Wirkungsgrad und exakte Ausleuchtung unter Einsatz 
umweltfreundlicher Strahler. "Swing-down" Lampeneinheit für schnellen und 
mühelosen Strahlerwechsel. Im unteren Teil befindet sich der Kopierrahmen mit 
diamantierter hochelastischer Naturkautschuk-Gummidecke, Antistatik-Ableitung 
und Kristallglasscheibe. Im oberen Teil des Kopiergerätes befindet sich die 
komplette Lampensteuerung, wartungsfreie Hochleistungs-Vakuumpumpe, 
geräuscharmes Abluftgebläse etc.  
Übersichtliches Bedienpaneel mit Hauptschalter, Belichtungssteuerung, 
Vakuummeter und Vakuumreduzierventil. 
 

 
 


