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Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedli-

che Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungsze-

iten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustel-

len. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind 

auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Matchcode: POPBANOWO70

Material: Polypropylen Vlies mit Prägung, thermisch fixiert

Oberfläche:  matt

Farbe:  weiß

Gewicht:   70 g/m²

Standard Rollenbreiten:  1370 mm

Standard Rollenlänge:   50 m

Lagerung:  kühl und trocken bei 15 - 25 °C, 50 % rel. Feuchte

Lagerfähigkeit:  12 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

Eco Solvent:   nein UVC:   ja

Solvent:   nein  Latex:   ja

EMBLEM Polypropylen Banner Non Woven 70

EMBLEM Polypropylen Banner Non Woven 70 basiert auf einem Polypropylen Vlies. Die 

Filamente sind thermisch fixiert. Die Prägung verbessert die Stabilität bei dem geringen 

Gewicht. Bei der Bedruckung sollte eine Aufwickelung eingesetzt werden.


