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Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedli-
che Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungsze-
iten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustel-
len. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind 
auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Matchcode: SOTB280GB
Materialart: beschichtetes Polyestergewebe mit grauer Rückseite
Oberfläche: matt
Farbe: weiß
Gewicht: 280 g/m²
Garnstärke: Kette 166 dtex Schuss 666 dtex
Brandschachttest: nicht zertifiziert
Rollenbreiten: 91,4 cm
Rollenlänge: 30 m
Haltbarkeit: XX Monate im Außenbereich, unter mitteleuropäischem 

Normalklima
Lagerung: kühl und trocken bei 15-25°C, 50% rel. Feuchte
Lagerfähigkeit: XX Monate in der Originalverpackung

GEEiGNETE TiNTEN:
Eco Solvent:   ja UV: ja
Solvent:   ja  Latex:   ja

EMBLEM Solvent Textile Banner 280 Grey Back

EMBLEM Solvent Textile Banner 280 Grey Back ist ein dimensionsstabiles Polyester Gewebe 
mit guter Opazität. Die weiße Beschichtung eignet sich für die Bedruckung mit handelsübli-
chen Eco Solvent-, solvent-, UV-härtende-, und latex-basierende Tinten.
Typische Anwendungen für SOTB280GB sind RollUp Display Systeme und Werbebanner.



EMBLEM Solvent Textile Banner 280 Grey Back

Produktbeschreibung:
EMBLEM Solvent Textile Banner 280 Grey Back besteht aus einem festen Polyester Gewebe. 
Die gute Planlage erhält das Textil durch eine spezielle Non-Curl-Webung. Das EMBLEM 
SOTB280GB eignet sich daher besonders für den Einsatz in RollUP Systemen und verfügt 
über eine hohe Opazität. Die feine Struktur der matten Oberfläche ermöglicht reflexionsfreie 
Drucke. Die weiße Beschichtung ist ausgelegt für die Bedruckung mit handelsüblichen Eco 
Solvent-, Solvent-, UVC-, und Latex-basierenden Tinten. 

Verarbeitung:
Das Material ist nähbar und ösbar. Bei der Weiterverarbeitung müssen Hilfsmittel zur An-
wendung kommen, die der späteren Anwendung angemessen sind. Besonders bei geösten 
Bannern ist ein der Nutzung entsprechender Abstand der Ösen dem Druck des Windes und 
dem Gewicht des Banners anzupassen.

Anwendungen:
Typische Anwendungen für SOTB280GB sind RollUp Display Systeme und Werbebanner.


