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Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedli-
che Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungsze-
iten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustel-
len. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind 
auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Matchcode: SOBFM
Materialart: Polyester 
Oberfläche: matt
Farbe: klar
Dicke: 220 µm
Dimensionsstabilität
bei 150°C nach 30 min.
Ausdehnung Längsrichtung: 1,6%
Ausdehnung Querrichtung: 0,5% 
Schwer entflammbar nach: nein
Rollenbreiten: 30, 36, 42, 50, 54 und 60“ 
Rollenlänge: 30 m  

GEEiGnEtE tintEn:
Eco Solvent:   ja UV: ja
Solvent:   ja  Latex:   ja

EMBLEM Solvent Backlite Film Matt

EMBLEM SOBFM ist eine matt beschichtete Polyesterfolie, auf der matten Seite bedruckbar. 



EMBLEM Solvent Backlite Film Matt

Produktbeschreibung: 
EMBLEM SOBFM ist eine matt beschichtete Polyesterfolie, auf der matten Seite bedruckbar. 
Die Beschichtung ist bestens geeignet für Eco-, Mild-Solvent- und Solventtinten. SOBFM hat 
eine sehr gute Planlage und eine brilliante Farbwiedergabe.

Verarbeitung:
Beim Bedrucken der Folie im Rolle-zu-Rolle-Verfahren sollte die bedruckte Bahn möglichst 
schnell wieder entrollt werden, um ganz durchzutrocknen. Ber Verwendung von Eco-Solvent-
tinten wird ein zusätzlicher Oberflächenschutz empfohlen, wenn die Druckoberfläche 
Anbrieb, Handschweiss oder anderen mechanischen Einflüssen ausgesetzt wird.

Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen 
empfohlen.




