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Unterschiedliche Drucker, Tinten, Aufl ösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedli-
che Einfl üsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungsze-
iten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustel-
len. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind 
auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Matchcode: SOPOLAMGL6

Material: PVC Folie, polymer
Oberfl äche: glänzend
Farbe: transparent
Dicke: 75 µm
Klebstoff: klarer, permanenter Solvent Acrylat Kleber
Abdeckung: einseitig silikonisiertes Kraft Papier, 90 g/m²
Klebkraft: 18 N/25 mm nach Finat FTM 1 - 24 h (Durchschnittswert)
Formbeständigkeit: Schrumpf < 0,2 mm nach Finat FTM 14
Reißdehnung: MD > 160%, CD > 180% nach DIN EN ISO 527
Temperaturbeständigkeit: - 40°C bis + 90°C
Verarbeitungstemperatur: > +10°C
Brandschachttest: nicht getestet
Rollenbreiten: 137,2 cm
Rollenlänge: 50 m
Haltbarkeit: 5 - 7 Jahre im Außenbereich, unter mitteleuropäischen 

Normalklima
Lagerung: kühl und trocken bei 15-25°C, 50% rel. Feuchte
Lagerfähigkeit: 24 Monate in der Originalverpackung

EMBLEM Solvent Polymeric Lamination Film Glossy VI

Die Laminate der EMBLEM SOPOLAM6 Serie sind selbstklebende PVC Schutzlaminate zur 
Druckveredelung in der graphischen Industrie. Der druckaktive Kleber auf Solvent-Basis 
ermöglicht eine schnelle und effektive Verarbeitung bei Lamination von Rolle.


