= EMBLEM

Matchcode:
Material:
Oberflache:
Farbe:
Gewicht:
Opazitdt:
Weif3grad CIE:
Lamination:
Rollenbreiten:
Rollenlange:
Lagerung:

Lagerfahigkeit:

Eco Solvent:  nein

Solvent: nein

GEEIGNETE TINTEN:

EMBLEM Latex UV Papier Semimatt 170

EMBLEM LUVPA170 steht fir brillante Ausdrucke in Fotoqualitat fur Latex und UV Tinten.
Die holzfreien Papiere der LUVPA Serie zeichnen sich durch eine geschlossene semimatte

Oberflache, hohes Volumen und hervorragender Planlage aus.

LUVPA170

Papier

semimatt

weif3

170 g/m?, holzfrei

97 %, 1SO 2471

120 %, 1ISO 11475

warm und kalt

42", 60"

50m

kishl und trocken bei 15-25°C, 50% rel. Feuchte
24 Monate in der Originalverpackung

uv: ja

Latex:  ja

EMBLEM-Datenblétter Solvent de; Gedndert: 04.01.13

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflésungen und Druckqualitéten fihren zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedli-
che Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht méglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungsze-

iten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewiinschten Ergebnisse sicherzustel-
len. Unsere Angaben begriinden keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzanspriiche sind

auf die Hohe des Produktwerts beschrénkt. Dariiber hinaus gehende Anspriiche sind ausgeschlossen.




= EMBLEM

EMBLEM Latex UV Papier Semimatt 170

Produktbeschreibung:
EMBLEM LUVPA135 steht fir brillante Ausdrucke in Fotoqualitat fir Latex und UV Tinten.
Die holzfreien Papiere der LUVPA Serie zeichnen sich durch eine geschlossene semimatte

Oberflache, hohes Volumen und hervorragender Planlage aus.

Verarbeitung:

Unproblematische Weiterverarbeitung durch sofortige Trocknung und hervorragende
Planlage.

Drucke sollten zum Schutz vor Abrieb mit einem Laminat Gberzogen werden. Bei unzurei-
chender Trocknung der Drucke kann der Kleber negativ beeinflusst werden. Auch vor dem
Laminieren ist auf eine komplette Trocknung und Ausgasung des Druckes zu achten, da es

sonst zu Blasenbildung unter dem Laminat kommen kann.

Anwendungen:
Poster, Displays, POS, Plakate.
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