
EM
BL

EM
-D

at
en

bl
ät

te
r 

So
lv

en
t d

e 
L1

7;
 G

eä
nd

er
t: 

09
.0

9.
20

 

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedli-

che Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungsze-

iten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustel-

len. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind 

auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Matchcode: MOVIM A80CU

Material:	 Weich-PVC, monomer

Oberfläche: matt

Farbe: weiß

Dicke:	 80 µm

Klebstoff:	 klarer, permanenter Acrylat Kleber, lösemittelfrei

Abdeckung:	 einseitig silikonisierter PE-Liner, 144 g/m²

Klebkraft:	 11 N/ 25 mm sofort (Durchschnittswert) 

22 N/ 25 mm nach 7 Tagen (Durchschnittswert)

Klebergewicht:	 35 g/m²

Formbeständigkeit:	 max. -1,5 % - 2 h, 70 °C, auf Acrylglas

Temperaturbeständigkeit:	 -30 °C bis +80 °C

Verarbeitungstemperatur:	 ab 15 °C

Rollenbreiten:	 1067 mm

Rollenlänge:	 50 m

Haltbarkeit:	 2 Jahre im Außenbereich, unter mitteleuropäischen Normal-

klima

Lagerung:	 kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte

Lagerfähigkeit:	 24 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent:	 ja	 UVC:	 ja	 Solvent:	 ja Latex:	 ja

Monomeric Vinyl Matt 80 C Ultra

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 80 C Ultra besteht aus einer weißen, monomeren Weich-

PVC Folie für die Bedruckung mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC 

Tinten. Die hohe Klebkraft erlaubt eine exzellente Haftung auf schwierigen Untergründen 

wie niedrig energetischen oder rauen Oberflächen.


