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Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedli-
che Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungsze-
iten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustel-
len. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind 
auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Matchcode: WATBNOWO140

Material: Polyester-Vliesstoff
Oberfläche: matt
Farbe: weiß
Gewicht: 140 g/m²
Weißgrad:  125% (R-457)
Dichte: 0,42
Rollenbreiten: 91,4 cm
Rollenlängen: 35 m
Kerndurchmesser: 3“
Lagerung: kühl und trocken bei 15-25°C, 50% rel. Feuchte
Lagerfähigkeit: 24 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:
Dye: ja Latex: ja
Pigment: ja

EMBLEM Water Textile Banner Non Woven 140

EMBLEM Water Textile Banner Non Woven besteht aus einem Polyester-Vliesstoff mit struk-
turierter Oberfläche. Durch die hohe Reissfestigkeit kann das WATBNOWO140 im Innen- 
und Außenbereich vielseitig  eingesetzt werden. Die matte weiße Oberfläche ist bedruckbar 
mit aktuellen Dye-, Pigment- und UltraChrome Tinten.



EMBLEM Water Textile Banner Non Woven 140

Produktbeschreibung: 
EMBLEM WATBNOWO140 kann mit handelsüblichen Dye- und Pigment-Tinten bedruckt 
werden. Die spezielle Beschichtung des EMBLEM WATBNOWO140 ermöglicht eine gute 
Farbsättigung und kräftige Farben auf der reflexfreien Oberfläche. Eine kurzfristige Weiter-
verarbeitung wird durch die kurze Trocknungszeit möglich. Mit pigmentierter Tinte erstellte 
Drucke sind wasserfest und können im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Auch 
für den Einsatz in Rollup-System eignet sich das WATBNOWO140 durch die ausgezeichne-
te Planlage und Kratzbeständigkeit. 
Das Basisvlies des WATBNOWO140 ist gleichzeitig flexibel und fest und findet durch die 
hohe Reissfestigkeit und das geringe Gewicht auch Verwendung als Banner. 
Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln ohne den Zusatz von 
Schwermetallverbindungen und Formaldehyd.

Verarbeitung: 
Das WATBNOWO140 kann zur Weiterverarbeitung geöst und genäht werden. Bei der 
Weiterverarbeitung müssen Hilfsmittel zur Anwendung kommen, die der späteren Anwen-
dung angemessen sind. Besonders bei geösten Bannern ist ein der Nutzung entsprechender 
Abstand der Ösen zu beachten.

Anwendungen: 
Typische Anwendungen sind Schaufensterwerbung, Präsentationssysteme, Poster, Display-
systeme und Deckenhänger.


