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Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedli-

che Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungsze-

iten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustel-

len. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind 

auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Matchcode: WAWRAPA100

Material: microporös gestrichenes Papier

Oberfläche:  semiglänzend

Farbe:  weiß

Gewicht: 100 g/m²

Opazität: > 86 % nach ISO 2469

Weißgrad (CIE): > 133 nach ISO 2469, D65/2°

Standard Rollenbreiten:  914 mm

Standard Rollenlänge: 150 m

Kerndurchmesser: 76 mm (3“)

Lagerung:  kühl und trocken bei 15-25°C, 50% rel. Feuchte

Lagerfähigkeit:  24 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

Dye: ja Latex: nein

Pigment: ja

EMBLEM Water Wrapping Paper 100

EMBLEM Water Wrapping Paper 100 ist ein microporös gestrichenes weißes Papier. Es 

eignet sich für Drucke mit scharfen Details und lebendigen Farben. Die Drucke sind sofort 

trocken und es eignet sich für den Einsatz in HP PageWide XL Druckern. Typische Anwen-

dungen sind Geschenkpapier, POS Schilder, Poster, Fotodrucke.


